
InertSearch   for GCTM

InertCap    Applications®

Acrylonitrile
Data No. GA172-0904
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Conditions
System : GC/FID
Column : InertCap Pure-WAX

Analyte : 
1. Acrylonitrile
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Time (min)

GL Sciences Inc. Cas. No. GC Gas Chromatography Chromatography acrylonitrile plastic nitrile
ジ エルサイエンス株式会社イナ トサ チイナ トキャップクロマトグラムキャピラリ カラム

0.25 mm I.D. x 30 m df = 0.25 μm
Col.Cat. No. : 1010-68142
Col. Temp. : 50 ℃ (1 min hold) – 10 ℃/min – 200 ℃
Carrier Gas : He 100 kPa
Injection : Split flow 12.7 mL/min

200 ℃
ジーエルサイエンス株式会社イナートサーチイナートキャップクロマトグラムキャピラリーカラム
ガスクロマトグラフィー アクリロニトリル プラスチックニトリル 衛生試験法 AS樹脂 ABS樹脂 PAN
ニトリルゴム
GC GA172 InertCap Pure-WAX A Acrylonitrile ア

アクリロニトリル Acrylonitrile 2-Propenenitrile Vinyl cyanide
アクリロニトリル

2-プロペンニトリル ビニルシアニド エテニルニトリル
アクリル トリルアクリル酸 トリル 107 13 1

Detection : FID Range 10^0
250 ℃

Sample Size : 50 μg/mL in 20% Ethanol solution
1.0 μL

アクリルニトリルアクリル酸ニトリル 107-13-1


