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Inorganic gases

Data No. GA213-0591
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Conditions
System : GC/PDD

Analyte
1. Methane

メタ

y
Column : TC-BOND Q

0.53 mm I.D. x 30 m df = 20 μm
Col. Cat. No. : 1010-40243
Col. Temp. : 40 ℃
Carrier Gas : He 20 kPa
Injection : Split flow 50 mL/min

2. Carbon dioxide
3. Nitrous oxide

GC GA213 TC-BOND Q M Methane マ メタン
Methane メタン 74-82-8

GC GA213 TC-BOND Q C Carbon dioxide ナ 二酸化炭素
Carbon dioxide CO2 二酸化炭素 124-38-9

GC GA213 TC-BOND Q N Nitrous oxide ア 亜酸化窒素
Nitrous oxide N2O 亜酸化窒素 一酸化二窒素 10024-97-2

GA213 0591 GL Sciences Inc. Cas. No. GC Gas 
Chromatography Chromatogram gas inorganic gas nitrogen oxide NOx

Porous Polymer PLOT ジーエルサイエンス株式会社 イナートサーチ
イナ トキ プ ク トグラム キ ピラリ カラム ガ ク トグラ プ トカラム ガ

j p
120 ℃

Detection : PDD(HID) Range x1
250 ℃

Sample Size : 1000 ppm Vol/Vol in He
400 μL

イナートキャップ クロマトグラム キャピラリーカラム ガスクロマトグラフィー プロットカラム ガス
気体 無機ガス 窒素酸化物 ポーラスポリマー


